印刷常识--如何看潘通色卡

1、PANTONE 256 C同 PANTONE 256 U、PANTONE 256 M 或 PANTONE 256 matte 的区别与联系是什么? 

　　答：他们都表示同一种专色墨，即PANTONE 256,是唯一的，就是PANTONE 256。区别：尾号为"C"的：PANTONE 256 C表示把PANTONE 256印在光面铜版纸上的效果，它对应的标准应是光面铜版纸(coated)的专色指南色卡;以此类推PANTONE 256 U表示把PANTONE 256印在胶版纸或特种纸上的效果，它对应的标准应是胶版纸(uncoated)的专色指南色卡;PANTONE 256 M 或 PANTONE 256 matte 是相同的，都表示把 PANTONE 256印在亚光铜版纸效果，它对应的标准应是亚光版纸(matte)的专色指南色卡。

　　2、用四色墨即CMYK 印PANTONE 专色与直接使用PANTONE标准专色墨印有何不同?

　　答：CMYK是通过最多四种墨以网点形式叠印而成;使用专色墨是通过一种墨以平涂(实色印刷，网点为100%)形式印刷。由于上述原因，前者明显发灰不亮;后者鲜艳亮丽。因专色印刷是实色印刷并且规定为真正的专色，所以CMYK印专色只能称之为：模拟专色，显而可见同一个专色：如 PANTONE 256 C 其色相肯定是有一定差别的。因而他们的标准是两个标准请参照“潘通四色模拟专色指南-铜板纸(Pantone Solid To Process Guide-Coated)”。若通过CNYK印专色请参照模拟版为标准。

　　3、“专色墨”在设计、印刷全过程中的协调关系?

　　答：这一问题主要是针对印刷设计师的。通常设计师只考虑设计本身是否完美，而忽略了印刷过程能否实现你的作品的完美性。设计过程与印刷厂沟通少或完全没有沟通，使你的作品减色不少。同样，对于专色墨可能考虑就更少，或根本没有考虑，举一例说明这类问题，大家可以举一反三领会其用意。例如：A设计师设计了一张招贴宣传画，用到PANTONE专色：PANTONE356，其中一部分是标准专色印刷即实地(100%网点)印刷，另一部分需要挂网印刷，是90%的网点。都是用PANTONE356印刷。印刷过程中如果实地专色部分达到了PANTONE专色指南要求的标准，则挂网部分就“糊了”，反之，减小墨量挂网部分合适了，专色实地部分就浅了，达不到PANTONE356的专色指南标准。

　　所以设计师在设计过程中一定要考虑或应该知道专色墨实地印刷与挂网印刷存在的盲点，要避开盲点设计挂网的数值。可参照：潘通色阶-铜板纸/胶版纸(Pantone Tims-Coated/Uncoated) 指南，挂网数值应符合PANTONE挂网的数值标准(.pdf)。或者凭你的经验那些数值的网能挂那些不能。也许你会问，产生这种矛盾现象是不是印刷机的性能不行，或操作工的技术不行，或者操作方法不对，这就需要事前与印刷厂沟通，了解印刷机的最高性能，操作工水平等等。一个原则：要让你的作品通过印刷完美实现，尽量避开印刷实现不了的工艺，从而完美实现你的创意。以上的例子不一定特别恰当，只是想说明设计师设计时要考虑专色墨的使用、与印刷厂商的沟通问题.

　　4、现代油墨配色技术同国际标准-PANTONE标准的区别与联系?

　　答：相同点：二者同为电脑配色;区别：现代油墨配色技术是已知色样求色样的油墨配方;PANTONE标准配色是已知油墨配方求色样。问：如果用现代油墨配色技术求PANTONE标准配方可比PANTONE标准配色法准确否，回答是：已经有了PANTONE标准配方何必再去求一个配方，肯定不如原始配方准。另一区别：现代油墨配色技术可配任何专色，PANTONE标准配色仅限于PANTONE标准专色。不提倡用现代配色技术配PANTONE专色。

