简析水性上光油的组成和各自的用途

     水性上光油主要由主剂、溶剂、助剂三大部分组成。

　　1、主剂。水性上光油的主剂是成膜树脂，通常是合成树脂，它影响和支配着深层的各种物理性能和膜层的上光品质，如光泽性、附着性、干燥性等。

　　水性成膜树脂品种很多，但目前国内外使用较为普遍的是丙烯酸体系的共聚树脂。其共聚树脂的性能取决于单体的组成和合成工艺。水性丙烯酸共聚树脂具有成膜性好、光泽度好、透明度高、干燥速度快、耐磨、耐水等一系列优良性能，大量地应用在水性上光油中。

　　2、助剂。助剂是为了改善水性上光油的理化性能及加工特性。经常使用的助剂有：固化剂、表面活性剂、消泡剂、干燥剂、助粘剂、润湿分散剂和其他助剂等。

　　助剂的种类很多，使用上视上光油的种类而定。但各类助剂的用量不应超过总量的5％，否则将会影响上光油的加工适应性。

　　3、溶剂。溶剂的主要作用是分散或溶解合成树脂、各种助剂。

　　总之，不论是水性上光油，还是其他的水性材料，它们在非吸收性承印材料的印刷上均不是很理想(在吸收性好的纸张上，印刷适应性较为理想)，还有待于进一步改善和完善。

　　柔印机上光是通过印刷机组完成的，因此也可称“印光”。可以使用水性光油，或加装UV干燥系统，使用UV光油。也有配置专用上光装置进行正反两面上光，也可用于不干胶水的涂布作业，连机复合成不干胶印刷成品等等。上光涂层比印刷墨层要厚实，以获得较好的光泽或其他效果。

　　上光（印光）材料的品种相当多，选择相适应的光油是提高柔印产品质量的一个主要因素。

　　柔性版印刷通常都要在色序最后加一色水性印光或UV印光，由印刷机组来完成。其除了增强印迹的光泽度之外，也是为了增强印迹表面的物理性能，以适应印后联机加工的需要，以及商品包装的实用要求，并成为一道必不可少的工序。柔性版印光有水性光油和UV光油两种据产品需求可任意选择。

　　印光分满版印光和局部印光。

　　①满版印光由一个专用印光辊（橡胶辊接缝印版）来印光。

　　②局部印光需制成印版，按印品需要的部位上光。

　　需要指出的是，许多包装印刷品必须使用局部印光，才能符合产品印后加工的要求。

